
Informacje o produkcie

Strona
produktu

Zestaw sprężonego powietrza metalowy 5 szt. Nr art: 84089

Wyposażenie  
 

- Pistolet lakierniczy z kubkiem przepływowym i złączką
wtykową  
- Wypełniacz do opon ze złączką wtykową  
- 5-metrowy wąż spiralny ze złączką wtykową i łącznikiem  
- Krótki pistolet do przedmuchiwania ze złączką wtykową  
- Pistolet natryskowy z pojemnikiem z blachy stalowej i
złączką wtykową (maks. 6 barów)

Wyposażenie  
 

- Pistolet lakierniczy z kubkiem przepływowym i złączką
wtykową  
- Wypełniacz do opon ze złączką wtykową  
- 5-metrowy wąż spiralny ze złączką wtykową i łącznikiem  
- Krótki pistolet do przedmuchiwania ze złączką wtykową  
- Pistolet natryskowy z pojemnikiem z blachy stalowej i
złączką wtykową (maks. 6 barów)

Dane techniczne:   
 

Gwint połączenia: 1/4 "
maks. ciśnienie robocze: 10 bar
Długość węża: 5 m

 
Wymiary LxBxH: 410 x 115 x 210 mm
Waga netto: 1,76 kg
Masa brutto: 1,98 kg
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VE 80 L 420 x B 120 x H 210 mm GTIN-Code 4015671840899
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